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MARKET SCENARIO

Scenario corrente EU nel Food Delivery:

• Biciclette e E-Bike per tragitti brevi.

• Scooter elettrici o termici per aree urbane.

• Auto e minivan per aree extraurbane.

I veicoli a 2 route sono utilizzati per operazioni dell’ultimo miglio per districarsi nel traffico in aree

congestionate, sono inoltre vantaggiosi rispetto ai veicoli a 4 route in merito ai costi di gestione inferiori.
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MARKET SCENARIO

Scooter elettrici/termici

ASPETTI 

POSITIVI

ASPETTI 

NEGATIVI

• Modesta protezione contro gli agenti

atmosferici. 

• Modesta capacità di trasporto carico.

• Grande capacità di trasporto materiale.

• Protezione contro gli agenti atmosferici.

• Modesta agilità nel traffico cittadino.

• Alti costi di gestione.

• Ottima agilità nel traffico cittadino.

• Tempistica di intervento.

Auto/minivan

Bici/E-bike

• Bassi costi di gestione.

• Ampia accessibilità nei centri urbani.

• Limitata velocità.

• Scarsa protezione contro gli agenti. 

atmosferici. 
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PROPOSTA PIAGGIO
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Scooter progettato specificatamente per trasporto merci, si distingue per: 

• Sella monoposto: il carico è collocato verso la parte centrale, ciò migliora la guidabilità e aumenta la capacità di 

carico.

• Capacità di carico: 40 kg sul portapacchi posteriore, 25 kg sul portapacchi anteriore.

Scooter 2 route con la maggiore capacità di carico sul mercato.

• Ruota alta: garantisce più sicurezza sui fondi sconnessi e buona stabilità.

• Accessori specifici: portavivande isolato per mantenere la temperature del cibo.

• Omologazione: include borse e bauli.

• Manutenzione: intervalli di sostituzione olio ogni 10.000 km: il motore Piaggio è più efficiente e riduce i costi di 

manutenzione.

• Assistenza: la capillare rete assistenza Piaggio garantisce assistenza tecnica e disponibilità di pezzi di ricambio.

PUNTI DI FORZA PIAGGIO LIBERTY DELIVERY
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PUNTI DI FORZA PIAGGIO MYMOOVER

Scooter progettato specificatamente per trasporto merci, si distingue per: 

• Sella monoposto: il carico è collocato verso la parte centrale, ciò migliora la guidabilità e aumenta la capacità di 

carico.

• Capacità di carico: 60 kg/261 L sul baule posteriore, 25 kg sulla porte anteriore. 

Mymoover è lo scooter con la maggiore capacità di carico sul mercato.

• Tre ruote: garantiscono più sicurezza sui fondi sconnessi e buona stabilità.

• Parcheggio: non necessita del cavalletto, quindi risparmio di tempo.

• Telemetria: monitorare gli spostamenti e paramentri del veicolo (Targa Telematic) permette di ottimizzare le spese

e intervenire prontamente in caso di incidente.

• Manutenzione: intervalli di sostituzione olio ogni 10.000 km: il motore Piaggio è più efficiente e riduce i costi di 

manutenzione.

• Assistenza: la capillare rete assistenza Piaggio garantisce assistenza tecnica e disponibilità di pezzi di ricambio.
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SCOOTER MARKET - COMPARAZIONE

50 cc 125 cc

PIAGGIO

LIBERTY 

DELIVERY

SYM

CARGO 

KYMCO 

AGILITY 

CARRY 

PIAGGIO

LIBERTY 

DELIVERY

SYM 

CARGO 

PEUGEOT

TWEET PRO

KYMCO

AGILITY 

CARRY 

PORTAPACCHI 

ANTERIORE [kg]
25 - 5 25 - - 5

PORTAPACCHI 

POSTERIORE [kg]
40 40 20 40 40 35 20

CAMBIO  OLIO

[km]
10.000 3.000 4.000 10.000 3.000 5.000 4.000

CAPACITA’ 

SERBATOIO  [l]
7,7 8 5,5 7,7 8 9 6

ALTEZZA 

SELLA [mm]
760 790 790 760 790 770 790

PNEUMATICO

ANTERIORE
16" 16" 12" 16" 16" 16" 12"

PNEUMATICO

POSTERIORE
14" 16" 12" 14" 16" 16" 12"

POTENZA 

[kW]
2,2 2,2 2,4 8,0 8,5 7,5 6,8 
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CASI DI SUCCESSO
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ESEMPI DI CASI DI SUCCESSO

TELEPIZZA - SPAGNA

PIZZA HUT - FRANCIA

ScOOtlib - FRANCIA

SUSHI SHOP - FRANCIA

BURGER KING - SPAGNA

DOMINO’S PIZZA - OLANDA



12.

LINEA DI PRODOTTO 
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PIAGGIO LIBERTY DELIVERY EURO 5

50 cc 125cc CBS

Motore Monocilindrico i-get, 4 tempi, 3 valvole

Cilindrata 49 cc 124 cc

Potenza 2,2 kW – 7.500 giri/min 8,0 kW – 7.500 giri/min

Coppia 3,0 kW – 6.750 giri/min 10,2 kW – 6.000 giri/min

Alimentazione Iniezione elettronica

Raffreddamento Ad aria forzata

Lubrificazione Carter umido

Cambio Variatore automatico CVT con asservitore di coppia

Frizione Automatica centrifuga a secco

Omologazione Euro 5

Telaio Struttura monoculla in tubi d'acciaio ad alta resistenza

Sospensione anteriore Forcella telescopica idraulica

Sospensione posteriore Singolo ammortizzatore idraulico

Freno anteriore Disco Ø 240 mm con comando idraulico (CBS solo per 125cc)

Freno posteriore Tamburo Ø 140 mm (CBS solo per 125cc)

Pneumatico anteriore 90/80 - 16"

Pneumatico posteriore 110/80 - 14"

Capacità serbatoio 7.7 l

Peso in ordine di marcia 115 kg (single) & 123 kg (double) 126 kg (single) & 134 kg (double)

Consumo carburante (WMTC) 40 km/l

Lunghezza 1.945 mm

Larghezza 795 mm

Passo 1.340 mm

Altezza sella 760 mm

Single rack Double rack

*Carico utile

Rear rack
Medio

*max 40 Kg 

Front rack 
*max 25 Kg 

Rear rack
Alto

*max 40 Kg 
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PIAGGIO MYMOOVER 125 cc EURO 5

125 cc

Motore Monocilindrico i-get, 4 tempi, 4 valvole

Cilindrata 124,6 cc

Potenza 8,0 kW - 8.750 giri/min

Coppia 10,0 Nm - 5.250 giri/min

Alimentazione Iniezione elettronica

Raffreddamento Liquido

Lubrificazione Carter umido

Cambio Variatore automatico CVT con asservitore di coppia

Frizione Automatica centrifuga a secco

Omologazione Euro 5

Telaio Struttura monoculla in tubi d'acciaio ad alta resistenza

Sospensione anteriore Forcella telescopica idraulica

Sospensione posteriore Mono ammortizzatore idraulico

Freno anteriore Disco Ø 240 mm con comando idraulico - CBS

Freno posteriore Doppio disco Ø 200 mm - CBS

Pneumatico anteriore 90/80 - 16"

Pneumatico posteriore 90/90 - 12"

Capacità serbatoio 10 l

Peso in ordine di marcia 200 kg 

Consumo carburante (WMTC) 37 km/l

Lunghezza 2.155 mm

Larghezza 795 mm

Passo 1.380 mm

Altezza sella 760 mm

Volume baule post.: 261 L

Carico utile portapacchi post.: 60 kg

Carico utile portapacchi ant.: : 20 kg

Carico utile borsa centrale: 5 kg
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PIAGGIO MYMOOVER TARGA TELEMATICS

Mymoover può avere la “Black box” e “Badge reader” sia di serie o successivamente come accessorio.

La Black box raccoglie e invia ad una centrale i dati del veicolo in tempo reale.

Questi dati vengono eventualmente elaborati in report dai quali si può ricavare diverse informazioni castomizzabili

dal cliente. Un esempio di dati che si possono monitorare sono: geolocalizzazione, velocità, livello carburante, 

autonomia, ecc …

Con il servizio Premium si può avere anche allerta manutenzione, avviso incidente, consumo carburante, stile di guida, 

rapporto percorso effettuato, ecc … Il servizio telemetria è on demand.

Il Badge reader è un sistema di riconoscimento del conducente, 

mediante il quale solo il possessore di tessera o device 

come smartphone o palmare, a seguito dell’abilitazione,

può accedere alla guida del veicolo.

La Black box e Badge reader sono inseriti

all’interno del manubrio.

Badge reader 

Black box 
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PIAGGIO LIBERTY DELIVERY ACCESSORI PER SINGLE RACK

Parabrezza

Food Box

Capacità: 75 lt

Food Box Large

Capacità: 130 lt

Borsa posteriore

Capacità: 37 lt

Presa USB
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PIAGGIO LIBERTY DELIVERY ACCESSORI PER DOUBLE RACK

Food Box Large

Capacità: 130 lt

Food Box

Capacità: 75 lt

Parabrezza con flap Presa USB
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PIAGGIO ACCESSORI GENERICI

Moffole GPS 

Tom Tom Vio

Kit supporto

smartphone
Kit supporto 

smartphone
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CONTATTI

Telefono: +39 0587 272313

Email: corporatebusiness2w-piaggio.com

Sito Internet: www.fleet.piaggiogroup.com

mailto:corporatebusiness2W@piaggio.com
http://www.fleet.piaggiogroup.com/
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GRAZIE


